AuRenwandkonstruktion: einschalig mit Putz
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Bauteil: Grundung, nicht unterkellert

Detail: Streifenfundament, Dammung oben

Mauerwerk mit Uberstand
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’ geeignet fur: Wassereinwirkungsklasse W1-E ‘

Wienerberger
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Poroton-Mauerwerk

Aulenputz

Gewebeeinlage

Sockelputz

Abdichtung mit rissiiberbriickender MDS
Abdichtung des Sockelputzes
Perimeterddmmung gemaf DIN 18533-1
Schutzschicht (z.B. Noppenbahn)
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Innenputz

vollflachiger Diinnbettmortelabgleich auf
Ziegelunterseite

Mortelausgleichsschicht MG |l
Mauersperrbahn (z.B. R 500 besandet)
XPS / Schaumglaskeil

Sockelabdichtung aus Uberputzbarer,
risstiberbriickender MDS

PMBC

[cm]

1,5

Konstruktion

16/01/2019

Detailnr.: 1.01.1.1.2

Hinweis: Die projektbezogene Eignung dieses Details ist in jedem Fall vom Planer/Architekten eigenverantwortlich zu prifen. Angrenzende Gewerke sind nur
schematisch dargestellt.Trotz groRtmaoglicher Sorgfalt tbernehmen wir keine Gewahr fur die Vollstandigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen.
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