Ml Kamtec

Schornsteinsysteme

Einbauhinweis zum nachtraglichen Einbau
eines Reinigungsturanschlusses

1.

Benédtigte Bauteile:

- Stutzen fiir Reinigungstiiranschluss
- Revisionsdeckel

- Reinigungstiir

Mantelstein im Bereich der gewiinschten
Stelle mit Winkelschleifer etc. iiber

eine Hohe von 25 cm und einer

Breite von 20 cm 6ffnen.

Sattelstiick auf die gewiinschte Hohe setzen
und die AuBenkonturen nachzeichnen.

Von dieser Markierung umlaufend 2 cm nach
Innen gehen und die 2. Markierung anzeichnen
Entlang der 2. Markierung nun mit dem
Winkelschleifer die Offnung im keramischen
Innenrohr herstellen.

Sattelstiick mit reichlich Fugenkleber
versehen und mittig auf die erstellte
Offnung setzen. Uberschiissigen
Fugenkleber entfernen bzw verstreichen
und mit Schwamm glétten.

Hinweis:

Der Stutzen muss kraftschliissig an der
Rohrsaule fixiert werden z.B. mit
Holzkeilen, Schraubzwingen, etc.

Nach Aushirten des Fugenklebers (24 h)
Revisionsdeckel einsetzen und
Reinigungstiir in den Mantelstein einsetzen.
Reinigungstiir mir vier Schrauben fixieren.

Mantelstein dffnen
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Keramikrohr anzeichnen

(suBere u. innere Markierung)
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Sattelstiick ankleben
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