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SCHORNSTEINSYSTEME



Schluss mit Staub und Schmutz bei der Schornsteinreinigung

Mit dem in der Praxis bewährten Rußschutzeinsatz wird 
das Austreten von Ruß und Feinstaub während der Schorn-
steinreinigung vermieden. 

Messungen vom Messtechnischen Dienst der 
Bau-Berufsgenossenschaft Hannover haben die Wirksam-
keit des Rußschutzeinsatzes bestätigt. Die Messergebnisse 
zeigen, dass sich die Staubbelastungen der Raumluft im 
Bereich der Reinigungstür um mindestens 98% reduzieren 
lassen. Das ist eine saubere Sache, insbesondere wenn sich 
die Reinigungsöff nung des Schornsteins im Wohnraum befi n-
det. Darüber hinaus werden die Gesundheitsbelastungen des 
Schornsteinfegers erheblich reduziert. 

Der Rußschutzeinsatz wird für die Schornsteinreinigung in die 
Türöff nung eingesetzt und fi xiert (Arbeitsschritte siehe unten). 
Durch den Rußschutzeinsatz bleiben Staub und Schmutz 
während des Kehrens im Schornsteininnern.

Die Verwendung eines Rußschutzeinsatzes hat folgende 
Vorteile:

• einfach nachrüstbar (bei passender Türgröße)

• Staub- und schmutzfreie Schornsteinreinigung im 
Gebäudeinnern

• Dachbegehungseinrichtungen können meistens eingespart 
werden

Rußschutzeinsatz passend für die 
Reinigungstüren der Schornstein-
systeme „LASW“ und „ISS“, mit 
Türöffnung 18x25 cm

Reinigungstür öffnen und runden 
Revisionsdeckel entnehmen

Linksdrehung der Verschlussscheibe, 
Führungsschlitz wird sichtbar, Kehrge-
rät einführen

Zur Fixierung Verschlussscheibe und 
Verriegelung jeweils nach rechts drehen

Staubschutzsicherung über Kehrseil/-
stange schieben und fest einrasten

Nach Reinigung des Schornsteins, 
Rußschutzeinsatz entfernen (Arbeits-
schritte in umgekehrter Reihenfolge)

Rußschutzeinsatz in die Türöffnung 
einsetzen
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