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Technisches Datenblatt 
Penter Platio

Befahrbares  
Photovoltaik- 

Pflaster



Penter Platio ist ein innovatives Solarpfl aster, 
welches als saubere Energiequelle schnell und 
einfach zu installieren ist. Das System bietet die 
Möglichkeit gänzlich neue Flächen für die Strom-
produktion nutzbar zu machen.

Systemschema

Technische Zeichnung

Achtung 
Lesen Sie die Sicherheits- 
und Installationshinweise, 

bevor Sie das Produkt 
verwenden.
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ALLGEMEINE DATEN

Größe 353 x 353 x 41 mm

Fugenabstand (durch Abstandshalter ) 6 mm

Größe mit Fugen (für die Planung) 359 x 359 mm

Materialbedarf 7,752 Stück / m²

Gewicht 6,5 kg / Stück

Oberfläche 10 mm gehärtetes Glas

Verfahren zur Oberflächenbehandlung Opal: gestrahlte Oberfläche mit Beschichtung

Rutschfestigkeit R11 nach DIN 51 130 

Material des Rahmens Recycelter Polymerverbundstoff; LDPE- und HDPE-Copolymer mit matrixbildendem Material

Recyclinganteil 100% im Kunsstoffanteil

Kabeltyp 14 AWG Rot: + Schwarz: -; hitzebeständig bis 105°C; beständig gegen Erdölderivate

IP-Schutz IP68

Verbinder IP68; kein Abisolieren erforderlich; Scotchlok-/Coolsplice-Anschluss (Modulverbinder sind separat erhältlich)

MODUL-ZELLDATEN

Zelltyp Monokristallin

Zellgröße 158,75 x 158,75 mm

Zellen je Modul 4 Stk.

Nennleistung der Solarzellen pro m² 174,34 Wp/m²

Nennleistung der Solarzellen pro Stück* 22,49 Wp/Stk.

Produkt-Nennleistung pro m² ** 142,1 Wp/m²

Produkt-Nennleistung pro Stück** 18,33 Wp/Stk.

Leerlaufspannung 2,68 UOC (V)

Kurzschlussstrom 10,14 ISC (A)

Effizienz der Zelle 22,30 %

Effizienz des Produktes 18,17 %

Spannung 2,31 V

Strom bei maximaler Leistung 9,73 A

Leistungsabweichung ± 7 %

TEMPERATURKOEFFIZIENT

Leistung -0,36 %/°C

Spannung -0,36 %/°C

Strom +0,06 %/°C

Standard-Testbedingungen AM 1.5 - 1000 W/m² - 25°C

BEGRENZUNGSWERTE

Maximale Systemspannung 120 V DC

Maximale Nennleistung je String 20 A

Maximales Fahrzeugggewicht 3.500 kg

GARANTIE

Produktgarantie 5 Jahre

Normen CE ISO 9001: 2015 - SELV / DC

* gemäß Datenblatt des Zellenherstellers 
** gemäß IEC 61215-2:2021
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Alle Beiträge und Abbildungen in dieser Broschüre unterliegen dem Urheberrecht. Soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, ist die Wiedergabe von 
Inhalten nicht gestattet. Die Verwendung von Fotokopien aus dieser Broschüre ist nur für den privaten und nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. 
Jegliche Vervielfältigung oder Verbreitung zu beruflichen Zwecken ist strengstens untersagt. 

Ausstellungsdatum: Januar 2025

Wienerberger GmbH, Oldenburger Allee 26, 30659 Hannover, Deutschland
T +49 511 610 70-0, E info.de@wienerberger.com, wienerberger.de 21
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