






Montieren der Traufblech-Haftbleche mit den mitgelieferten 
Haftenschrauben, diese müssen mind. 24 mm in das Trauf-
brett verschraubt werden. Bitte beachten, dass im Über-
deckungsbereich der Traufbleche ausreichend Platz für das 
Einfahren in den Blechstoß bleibt.

Es werden für jedes Traufblech mit 1500 mm Länge mind.  
3 Stück Hafte montiert. Für das Traufblech-Endstück, werden 
je 500 mm, ein Haftblech, benötigt.

Bei geringen objektbezogenen Neigungstoleranzen, können 
die Haftbleche leicht nachgebogen und entsprechend an-
gepasst werden.
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Der Seitenfalz kann mit einer Falzzange hergestellt werden, 
die Falzbreite liegt je nach Seitenanschlussblech bei ca.  
25 – 40 mm.

Vor dem Einfalzen wird der obere und untere Einhängefalz um 
die Falzbreite gekürzt.

Der Seitenfalz-Auslauf wird aus optischen Gründen leicht  
abgerundet oder schräg geschnitten.

Aus optischen Gründen, können herausstehende Falzenden 
mit Farbe beschichtet werden. Traufblech Rot ist RAL 8004 
und Traufblech Schwarz ist RAL 9005.
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Traufblech für ebene Dachziegel/Dachsteine
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Einhängen des Traufblechs in die Haftbleche, die Befesti-
gung erfolgt mit den Edelstahlhaften, zum Verschrauben der 
Edelstahlhaften werden die mitgelieferten Haftenschrauben 
verwendet.

Empfehlung: Wird die Schutzfolie des Traufblechs nur bis zum 
Überdeckungsbereich der X-Frame Wanne und im Bereich des 
Blechstoß abgezogen, bleibt das Traufblech bis zum Ende der 
PV-Anlagen-Montage geschützt. Sind alle Montagearbeiten 
beendet, kann der Rest der Schutzfolie entfernt werden.

Vor dem Einfahren in den Blechstoß muss der obere Einhänge-
falz auf ca. 90° mit der Falzzange aufgestellt werden. 

Der Blechstoß wird mit zwei Kleberaupen abgedichtet, der 
hochwertige Montagekleber Sikabond T1 ist im Lieferumfang 
beinhaltet.

Nach Montage des weiterführenden Traufblechs wird der  
obere Einhängefalz mit der Falzzange wieder zurückgekantet.
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Nach Fertigstellung des Traufblechs, können die X-Frame 
Rahmen mit den Seitenanschlussblechen montiert und die 
PV-Anlage weiter aufgebaut werden, bitte beachten sie die 
X-Frame- Montageanleitung und die Lattenpläne.

Die Überdeckung auf das Traufblech beträgt mind. 100 mm.

Das Traufblech-Endstück wird auf die benötigte Länge  
+ 150 mm Überdeckung + Falzbreite abgelängt. 

Der Seitenfalz wird analog zum Traufblech-Anfangsstück  
hergestellt.

Einhängen des Traufblech-Endstück in die Haftbleche, die  
Befestigung erfolgt mit den Edelstahlhaften, zum Verschrau-
ben der Edelstahlhafte werden die mitgelieferten Haften-
schrauben verwendet.
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Verlegen des 450 mm breiten wienerberger Universal Wand-  
und Kamin-Anschlussband ALU, über die geplante Anlagen-
breite inkl. der Seitenanschlussbleche. Aufstellen des seit-
lichen Falzes, auf ca. 25 – 40 mm.

Das wienerberger Universal Wand- und Kamin-Anschlussband 
ALU wird nach dem Verlegen mit einer geeigneten Andrück-
walze flächig auf die Traufbohle und den Dachziegeln/Dach-
steinen angerollt. Wir empfehlen eine „Antihaft“ Andrückwal-
ze, z.B. aus PTFE. 

Weitere Verarbeitungshinweise für das wienerberger  
Universal Wand- und Kamin-Anschlussband ALU  
finden sie hier: www.wienerberger.de/informationen/dach/
technisches-zubehoer/wand--und-kaminanschlusssysteme
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Montieren der Traufblech-Haftbleche mit den mitgelieferten 
Haftenschrauben, diese müssen mind. 24 mm in das Trauf-
brett verschraubt werden. Bitte beachten, dass im Über-
deckungsbereich der Traufbleche ausreichend Platz für das 
Einfahren in den Blechstoß bleibt.

Es werden für jedes Traufblech, mit 1500 mm Länge, mind.  
3 Stück Hafte montiert. Für das Traufblech-Endstück, werden 
je 500 mm, ein Haftblech, benötigt.

Bei geringen objektbezogenen Neigungstoleranzen, können 
die Haftbleche leicht nachgebogen und entsprechend an-
gepasst werden.
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Der Seitenfalz kann mit einer Falzzange hergestellt werden, 
die Falzbreite liegt je nach Seitenanschlussblech bei ca.  
25 – 40 mm.

Vor dem Einfalzen wird der obere und untere Einhängefalz um 
die Falzbreite gekürzt.

Der Seitenfalz–Auslauf wird aus optischen Gründen, leicht  
abgerundet oder schräg geschnitten.

Einhängen des Traufblechs in die Haftbleche, die Befestigung 
erfolgt mit den Edelstahlhaften, zum Verschrauben der Edelstahl- 
hafte werden die mitgelieferten Haftenschrauben verwendet.

Anformen des wienerberger Universal Wand- und Kamin-An-
schlussband ALU am Seitenfalz des Traufblech und ggf. den 
Überstand nachschneiden.

Empfehlung: Wird die Schutzfolie des Traufblechs nur bis zum 
Überdeckungsbereich der X-Frame Wanne und im Bereich des 
Blechstoß abgezogen, bleibt das Traufblech bis zum Ende der 
PV-Anlagen-Montage geschützt. Sind alle Montagearbeiten 
beendet, kann der Rest der Schutzfolie entfernt werden.
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Das Traufblech-Endstück wird auf die benötigte Länge  
+ 150 mm Überdeckung + Falzbreite abgelängt. 

Der Seitenfalz wird analog zum Traufblech-Anfangsstück  
hergestellt.

Einhängen des Traufblech-Endstück in die Haftbleche, die  
Befestigung erfolgt mit den Edelstahlhaften, zum Verschrau-
ben der Edelstahlhafte werden die mitgelieferten Haften-
schrauben verwendet.

Vor dem Einfahren in den Blechstoß muss der obere Einhänge-
falz auf ca. 90° mit der Falzzange aufgestellt werden. 

Der Blechstoß wird mit zwei Kleberaupen abgedichtet, der 
hochwertige Montagekleber Sikabond T1, ist im Lieferumfang 
beinhaltet.

Nach Montage des weiterführenden Traufblechs, wird der 
obere Einhängefalz, mit der Falzzange wieder zurückgekantet.
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Nach Fertigstellung des Traufblechs können die X-Frame  
Rahmen mit den Seitenanschlussblechen montiert und die  
PV-Anlage weiter aufgebaut werden, bitte beachten sie die  
X-Frame Montageanleitung und die Lattenpläne.

Die Überdeckung auf das Traufblech beträgt mind. 100 mm.
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Traufblech  
für ebene 

Dachziegel / 
Dachsteine

Traufblech  
für profilierte 
Dachziegel / 
Dachsteine
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