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Produkte und Zubehoér

Multi-Solarhalter

Allgemeines

Der wienerberger Multi-Solarhalter fir viele Dachziegel und
Betondachsteinmodelle, fiir Solarthermie- und Photovoltaikan-
lagen im Schragdachbereich.

Diese Montageanleitung ist Grundlage fir die Verwendung
des wienerberger Multi-Solarhalters. Die Anleitung ist nach
dem Stand der Technik und weitreichender Systemprifungen
aufgebaut. Diese Vorgaben stehen immer im Zusammenhang
mit der projektbezogenen Berechnung und dem Verlegeplan.
Angaben in der Montageanleitung mussen bertcksichtigt
werden, eine Abweichung muss mit der wienerberger-An-
wendungstechnik Dach abgestimmt werden. Der Verarbeiter
muss die Verwendung der, im Online-Bereich bereitgestellten
aktuellen Montageanleitung, sicherstellen.

Bei jedem Dach gibt es projekt- oder standortbezogene Be-
sonderheiten, welche berlcksichtigt und von fach- und sach-
kundigen Personen beurteilt werden missen. Die Dachunter-
konstruktion muss fur die zusatzlichen Belastungen einer
Solarthermie-/PV-Anlage statisch gepruft und ausgelegt sein.
Gegebenenfalls muss eine Ertlichtigung der Dachunterkon-
struktion erfolgen, welche vorab durch einen Statiker berech-
net wurde.

Montierte Solarhalter oder Schienen durfen nicht als Tritte,
Stltzen oder Absturzsicherung verwendet werden!

Verarbeiter dieses Multi-Solarhalters mussen stets den aktu-
ellen Stand der Regeln und Vorschriften bericksichtigen und
sich dartber informieren. Die Montage dieses Systems darf nur
von fachkundigem Personal durchgefuhrt werden.

Wienerberger haftet nur fiir Schaden, welche bei ordnungs-
gemaBem Gebrauch und Verarbeitung des Multi-Solarhalters
eingetreten sind. Bei einer Abweichung der Verwendung oder
Bestimmung des Systems ist jegliche Haftung ausgeschlossen.

Der wienerberger Multi-Solarhalter ist eine Baugruppe aus
dem Tondachziegel oder Betondachstein und dem aus-

Benotigtes Werkzeug:

e Akku-Schrauber
. Drehmomentschliissel ca. 15 Nm
e Bitder GroBe Torx T50 und T40

*  Ringschlissel mit Schlisselweite 13 mm

geflihrten Solarhalter in Edelstahl. Der Multi-Solarhalter wird,
wie jeder Dachziegel/Dachstein, eingedeckt und mit den
Klemmbacken an den Traglatten befestigt.

Durch die Baugruppe sind Dachziegel/Betondachstein mit
dem Solarhalter schon miteinander verbunden. Somit ergeben
sich durch das patentierte System und dem Anziehen der
Klemmbacken kurze Montagezeiten.

Nach der Montage sind der feste Sitz und die Verschraubung
nochmals zu prifen! Eine kraft- und formschlissige Verbin-
dung ist durch die Verwendung eines Drehmomentschlissels
sicherzustellen!

Die Nutzung in Gebieten mit salzhaltiger Luft (Meeresnahe)
ist mit der wienerberger-Anwendungstechnik Dach abzustimmen
—» Korrosionsgefahr!

Bei dieser Montageanleitung und Unterkonstruktion ist keine
Blitzschutzleitfahigkeit nach VDE 0125-305-3 bericksichtigt!

Der Multi-Solarhalter ist einsetzbar fiir alle zulassigen Dach-
neigungen gemaB Herstellerangaben je Dachziegel- bzw.
Betondachsteinmodell.

Der Einbau der Multi-Solarhalter ist fir den Mindestlattenquer-
schnitt bei Konter- und Traglatten von 30x50 mm ausgelegt
und geprift. Ein Traglattenquerschnitt von 40x60 mm ist
moglich. Es gelten die Hinweise gemal Tabelle 1, Seite 5.

Bei einem nachtraglichen Einbau sind die Befestigungen der
Traglatten an den Konterlatten zu prifen und ggf. zu erneuern.

Die Ausfihrung muss mindestens den Vorgaben der ZVDH-
Fachregeln gemaB den "Hinweisen fur Holz und Holzwerk-
stoffe" entsprechen (siehe 3.1.2 Mindestholzdicken und
Mindest- eindringtiefen von Verbindungsmitteln, 3.2.2
Konterlatten und 3.2.3 Traglatten; Stand 11.2017 oder neuer).
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Multi-Solarhalter aus der Verpackung nehmen und an der,
durch die statische Berechnung vorgegebenen Position,
montieren. Die Klemmbacken mussen im 90° Winkel zur
Dachziegellangsseite stehen.

Den Dachziegel oder Betondachstein eindecken.

Hinweis: Es ist darauf zu achten, dass die Klemmbacken nicht
an der Konterlatte oder anderen Einbauteilen anstehen, um
das Festdrehen gewahrleisten zu kdnnen. Bei geringerem
Abstand kénnen die Klemmbacken per Hand an die Traglat-
tung gedreht werden. Alternativ kann der Stltzenabstand
verringert und die Halteranzahl ggf. erweitert werden, um das
Eindrehen der Klemmbacken sicherstellen zu kénnen.

Vormontieren und leichtes Andrehen der Klemmbacken
(obere und untere Schraube) mittels Akku-Schrauber und
einem Torx Bit T50.

Hinweis: Es ist aufgrund der SchraubengréBe darauf zu
achten, dass der Akku-Schrauber fest in der Hand gehalten
wird.

Uberpriifen, ob die Klemmbacken fest an den Traglatten
verankert sind.

Hinweis: Die Verschraubung der Klemmbacken ist mit einer
selbstsichernden Mutter montiert. Daher ist ein mehrmaliges
Auf- und Zudrehen nicht zu empfehlen.

Hinweis: Die Schrauben diirfen mit dem Akku-Schrauber
nicht zu fest angezogen werden, da dies einen Dachziegel-
oder Betondachsteinbruch verursachen kann.
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Die Klemmverbindung ist mit einem Anzugsdrehmoment von Eindecken der weiteren Flachenziegel bis hin zur ndchsten
15 Nm mit einem Drehmomentschlissel festzudrehen. Position der weiteren Multi-Solarhalter.

Positionieren und Anschrauben des Aufnahmewinkels fur Die Verschraubung ist anschlieBend mit einem Anzugs-
die PV-Schienenbefestigung. Die Schrauben werden mit drehmoment von 15 Nm mit einem Drehmomentschlissel
einem Ringschlissel der GréBe 13 mm und mit einem Bit T40 festzudrehen.

angezogen. Vertikale Ausrichtung fir die Schienenmontage

vonvorne.
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Alternativ besteht die Mdglichkeit den Winkel horizontal zu Anschrauben und Ausrichten der PV-Schienen an dem Winkel
befestigen (Schiene liegt oben auf, Verschraubung von unten). des Multi-Solarhalters, um anschlieBend die PV- oder Solar-
thermie-Module befestigen zu kénnen.

Fertigstellung fur die Aufnahme der Module.

Tabelle 1
Anwendungshinweise fiir Traglattung 30x50 mm und 40x60 mm

Fur die folgenden Modelle sind die Decklangen wie angegeben einzuhalten.

Modell min. Deckléange (cm) max. Decklange (cm)
Alegra10 E 33,0 36,3
Titania 38,0 39,5
Cosmo 12§ 31,0 36,3
Cosmo 13 S 32,0 36,8
Maxima Pro 315 347

Bei den Modellen Eleganz und Rustico ist der Einsatz des Multi-Solarhalters in Kombination mit Traglattung groBer 30x50 mm nicht méglich.
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