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Typenübersicht Alu-Solarträger nach Dachziegel- und Dachsteinmodell

wienerberger Modell Schraubenlänge in mm
Schraubenanzahl im Höcker der Alu-Grundplatte 

Bohlenverschraubung

Creaton Modelle

Titania 120 2

Futura 120 2

Premion 120 2

MZ3 120 2

MZ3 Klassik 120 2

Harmonie 120 2

Cantus 100 2

Terra Optima 100 1

Eleganz 100 1

Visio 100 2

Mikado 100 2

Domino 100 2

Ratio 100 2

Rustico 100 2

Sinfonie 120 2

Melodie 100 2

Maxima Pro 100 2

Biber 18 x 38 80 1

Heidelberg 100 2

Verona 100 2

Kapstadt 100 2

Koramic Modelle

Actua 10 100 1

Plano 11 80 2

V11 auf Anfrage

Alegra 8 100 2

Alegra 10 E 100 2

Alegra 12 B 100 2

Alegra 12 T 100 2

Alegra 15 100 2

Universo 10 100 2

Universo 14 100 1

Cosmo 11 100 2

Cosmo 12 S 100 2

Cosmo 13 S 100 2

Tradi 12 100 2

Mondo 11 80 2

Mondo 15 S 80 2

Karthago 14 100 2

Falzbiber 80 1

Herzziegel 100 1

2 MONTAGEANLEITUNG ALU-SOLARTRÄGER HV BLANK

DACHLÖSUNGEN



Produkte und Zubehör

Zusammenbau: horizontale/vertikale Schienenbefestigung

Benötigtes Werkzeug:
Drehmomentschlüssel

Alu-Solarträger mit:
1 x Grundplatte
1 x Haltewinkel
1 x Sechskantschraube mit Mutter
2 x Selbstschneidende Schrauben 
(je nach Modell mit Schraubenlänge 80, 100 und 120 mm)
2 x Abdichtungs-Klebepads

Senkkopf-Holzschrauben mit Bohrspitze, 
TX25 Edelstahl A2 zur Verschraubung auf der Bohle 

Schraubenabmessungen: 
6 x 120 mm / 6 x 100 mm / 6 x 80 mm
Bohlendicke 30 bzw. 40 mm (je nach Traglattenstärke) 
Bohlenbreite 16 cm, bei Biber 9 cm

• Zertifi ziertes und zugelassenes Bauprodukt – erfüllt alle relevanten Normen und Anforderungen

• Sicher vor Regeneintrag – durch die Verfalzung, zuverlässiger Schutz bei jeder Witterung

• Montagefreundlich – Schnell installiert, ohne großen Aufwand

• Optisch abgestimmt – perfekte Passform in Form und Farbe zum Flächenziegel

• Hohe Stabilität – belastbar und robust für anspruchsvolle Anwendungen

• Kein Spezialpersonal erforderlich – einfache Montage durch das bestehende Team

• Flexible Befestigung – horizontale und vertikale Schienenfi xierung möglich

• Komplettes Montageset – alle benötigten Befestigungselemente inklusive

Vorteile

Alu-Grundplatte für das jeweilige Modell
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Beim Einbau der Bohlen – sei es aus Vollholz oder als 
Dreischichtplatte – ist darauf zu achten, dass die Dicke der 
Bohle an die Dicke der Traglatten angepasst wird.

Der Abstand der Bohle zu den darunter liegenden Dachziegeln 
oder Dachsteinen sollte etwa 5 –10 mm betragen oder, wie im 
Bild gezeigt, zwei Dicken eines Meterstabgliedes.

Beim Einbau der Bohle muss darauf geachtet werden, dass die 
Mitte des „Höckers“ von der Alu-Grundplatte mit der Mitte 
der Bohle übereinstimmt.
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Verschraubung der Bohle auf den Sparren mit je 2 Stück – 
6 x 120 mm Tellerkopfschrauben Edelstahl A2. Schrauben-
abstand und Randabstände gemäß dem Regelwerk des ZVDH 
und/oder der gültigen Norm.

Hinweis: Bei einer Aufdachdämmung muss die Verschrau-
bung am Sparren entsprechend der Dämmstoff dicke dem 
„Stand der Technik“ angepasst werden. Gegebenenfalls sind 
Zusatzmaßnahmen erforderlich.
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Eindecken der Alu-Grundplatte an die bereits vorhandenen 
Flächenziegel. Anschrauben der Alu-Grundplatte an die 
Traglatte. Hierfür befi nden sich die geeigneten Schrauben 
(2 Stück – 6 x 60 mm Edelstahl) rückseitig am Produkt.

Verschrauben der Alu-Grundplatte mit der Bohle und den 
im Set enthaltenen selbstschneidenden Schrauben 
(6 x 120 mm, 6 x 100 mm oder 6 x 80 mm).

Hinweis: Aufgrund der Position des „Höckers“ können nicht 
bei allen Modellen zwei Schrauben in der Bohle verschraubt 
werden. Dies ist in den Belastungswerten der Zulassung/ETA 
berücksichtigt. Die entsprechende Tabelle befi ndet sich auf 
Seite 2.

Die Verschraubung mit den Klebepads abdichten. Diese 
befi nden sich im Set des Alu-Solarträgers HV blank.
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Verschraubung der Grundplatte des Alu-Solarträgers auf dem 
„Höcker“ mit der am „Höcker“ befi ndlichen Mutter M8.

Hinweis: Die Verschraubung ist mit einem Drehmoment 
von 16 Nm anzuziehen.
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Verschraubung des Haltewinkels auf der Grundplatte des Alu-
Solarträgers mit der im Set befi ndlichen Sechskantschraube 
und Mutter M8. Darstellung für horizontale Befestigung.

Hinweis: Der Haltewinkel kann sowohl innen als auch außen 
am Steg angeschraubt werden.

Alternativ kann der Haltewinkel um 90° gedreht an der kurzen 
Stegseite der Alu-Grundplatte angeschraubt werden.

Hinweis: Bei beiden Varianten ist die Verschraubung mit 
einem Drehmoment von 16 Nm zu überprüfen.

Andecken der restlichen Flächenziegel und Fertigstellung der 
Dachfl äche für das Anbringen der Schienen.
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Alternativ: Darstellung mit Glattziegel

Alternativ: Darstellung mit Biberschwanzziegel Kronendeckung und Doppeldeckung

Montagehinweis zur Tragfähigkeit von Alu-Grundplatten 
mit Alu-Solarträgern

• Die Kombination aus Alu-Grundplatten und Alu-Solarträgern wurde gemäß der gültigen Montageanleitung sowie unter 
Berücksichtigung der ÖNORM M 7778 geprüft.

• Die Prüfung erfolgte mit den in der Anleitung spezifi zierten Schrauben und Drehmomenten. 
Die Ergebnisse sind in einer Europäischen Technischen Bewertung (ETA) dokumentiert.

• Die ermittelten Tragfähigkeitswerte entsprechen den Anforderungen der Norm – inklusive der geforderten 
Teilsicherheitsbeiwerte.

Achtung: Wenn bei der Montage von den Vorgaben der Wienerberger GmbH abgewichen wird – etwa durch anderes Zubehör 
oder abweichende Montageweise – kann die Tragfähigkeit nicht mehr garantiert werden, insbesondere in Bezug auf Windlasten, 
Sogkräfte und Schneelasten.
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Alle Beiträge und Abbildungen in dieser Broschüre unterliegen dem Urheberrecht. Soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, ist die Wiedergabe von Inhalten nicht 

gestattet. Die Verwendung von Fotokopien aus dieser Broschüre ist nur für den privaten und nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Jegliche Vervielfältigung oder 

Verbreitung zu beruflichen Zwecken ist strengstens untersagt. 
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Wienerberger GmbH, Oldenburger Allee 26, 30659 Hannover, Deutschland
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