@ wienerberger

An unsere Kunden

Informationsschreiben

Umsetzung von ZusatzmaBnahmen bei der Verwendung von wienerberger Dachziegel/-steine
sowie den dazugehdrigen Unterdachbahnen (Herstellerangaben)

Sehr geehrte Damen und Herren,

gerne informieren wir Sie hiermit Gber die Einsatzmdglichkeiten unserer Tondachziegel und Betondachsteine bei
unterschiedlichen Dachneigungen.

Entsprechend der am Objekt befindlichen Dachneigung ist nach wienerberger Herstellerangabe eine
Zusatzmafnahme im Unterdachbereich mit den Unterdachprodukten aus dem wienerberger Sortiment
auszufiihren.

Die Zuordnung der jeweiligen ZusatzmafRnahme finden Sie in der Tabelle auf Seite 2.

Unsere Produkte haben sich in der Praxis Giber Jahrzehnte bewahrt und sind strémungstechnisch geprift. Die
Angaben der wienerberger-Regeldachneigung greift auf unsere jahrzehntelange Erfahrung und den im Markt
befindlichen Produkten zurtck.

In Ubereinstimmung mit dem Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks erlangen wir damit den Status
~otand der Technik® und somit eine allgemein anerkannte Giiltigkeit.

Da es sich hierbei um Ausfiihrungen nach wienerberger Herstellerangaben handelt, die von den Vorgaben des
ZVDH (Zentralverband des Dachdeckerhandwerks) abweichen, empfehlen wir Ihnen eine Abstimmung und
schriftliche Einzelvereinbarung zwischen lhnen, als ausfuhrendem Dachhandwerker, und dem Endkunden bzw.
Eigentimer der Immobilie. Diese dient der vertraglichen Absicherung beider Parteien, erganzend zur
Leistungsvereinbarung.

Hierfir kann auch dieses Schreiben verwendet werden, eine Unterschriftenvorlage befindet sich auf der
folgenden Seite.

Wienerberger GmbH
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@ wienerberger

Fir Ihre Unterlagen:

Zusatzmalnahmen bei der Verwendung von wienerberger Tondachziegel und Betondachsteinen in
Kombination mit wienerberger Unterdachbahnen.

Umsetzung von Z usatizmaBnahmen bel der Verwendung von wienerberger Dachziegel/-steine und wienerberger Dachbahnen - Deutschland

Actua 10
Plano 11
Titania LAR
MZ3 Cosmo 11
MZ3 Klassik Cosmo 12§
Harmonie Tradi 12
e Melodie Mondo 11 Eleganz
Maxima Pro Mondo 155 Biber Klasslk
Emmian Alegra 10E Heldelberg Herzzlegel Kapstadt Kera Biber ZusatzmaBnahme nach wienerberger Herstellerangabe
Sinfonie Verona
Alegra 8 Alegral12B Ratio Hohlstrangfalz
Alegra 15 Rustico Falzbiber
Universo 10 Domino
Universo 14 Mikado
Cavus 13 Vislo
Karthago 14 Cantus
Terra Optima
14 16° 18° e 29 240 Regeldachneigung wienerberger DE in Kombination mitZusazmaBnahmen nach

Herstellerangaben

Ausflihrung einer Unterspannung /Unterdeckung verklebt ohne Nageldichtung,
z14° =16° =18° =18° z21° z24° Mogliche wienerberger Produkte: Duo extra, Duo longlife ND extra, Trio extra, Trio
longlife extra, Quattro longlife extra

Ausfihrung einer Unterspannung/Unterdeckung verklebt ohne Nageldichtung,

=12 =14 =14 =16 =17 =22 Mbgliche wienerberger Produkte: Dua longlife ND extra

Ausfiihrung einer Unterspannung/Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung,
=120 =14° =14° = 16° =17° =22° Mogliche wienerberger Produkte: Due extra, Duo longlife ND extra, Trio extra, Trio
longlife extra, Quattro longlife extra
Ausfihrung als regensicheres Unterdach mit Nageldichtung,
=10° =12° =120 =140 =15° =18° Mogliche wienerberger Produkte: Due longlife ND extra, Trio extra, Trio longlife extra,
Quattro longlife extra

Ausfihrung als wasserdichtes Unterdach, mit eingebundener Konterlate

=10° =10° =10° =10° =10° z10°
=10 =10 =10 =10 210 =10 Mogliche wienerberger Produkte: Quattro longlife extra

Ausfihrung als wasserdichtes Unterdach mit eingebundener Konterlatte als
=7°" - - - - - »Sonderlésung 7° Dach” verschweiBt, bitte gesonderte Verlegerichtlinie beachten.
Magliche wienerberger Produkte: Quartro longlife extra

*NichtfarAlegra 8
Monch- und Monnenziegel wird im Einzelfall beurteilt und freigegeben.

Untergeordnete Gebaude wie z. B. Carports, Scheunen, Lagerschuppen u. 2. haben gegebenenfalls ein geringeres Schutzbedarfnis.

Information an die Bauherrschaft durch den Dachhandwerker

Hiermit erklare ich mich einverstanden, dass die Ausfihrung der Dacheindeckung und der dazugehdrigen
Zusatzmalinahme im Unterdachbereich nach wienerberger Herstellerangaben und unter Verwendung der
dazugehdrigen wienerberger Produkte erfolgt.

Ich wurde durch dieses Schreiben Uber die Ausfiihrung informiert und stimme dieser - in Abweichung von den
Vorgaben des Regelwerks des ZVDH (Zentralverband des Dachdeckerhandwerks) - zu.

Ort, Datum und Unterschrift Bauherrschaft
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@ wienerberger

Beschreibung der ZusatzmaBnahmen:

Unterspannung / Unterdeckung verklebt ohne Nageldichtung

e Die wienerberger Dachbahn wird parallel zur Traufe als Unterspannung freihdngend bzw. freigespannt oder als Unter-
deckung aufliegend auf einer Schalung, Unterdeckplatte oder einer ausreichenden formstabilen Warmedammung mit einer
empfohlenen Uberlappung von 15 cm (mindestens jedoch 10 cm) verlegt. Die Uberlappungen werden mit den Selbstklebe-
streifen, NKS-Nahtklebestreifen oder dem SKL-Spezialkleber verklebt.

. Die ZusatzmalRnahme ist so auszufiihren, dass unter die Dacheindeckung gelangtes Wasser oder Kondensat zuverlassig
zur Traufe geleitet und Uber das Traufen-Tropfblech abgefiihrt wird. Dabei ist sicherzustellen, dass sich keine Wassersacke
bilden.

e Eine Nageldichtung unter der Konterlattung ist nicht zwingend notwendig.
e  Durchdringungen, Einbauteile und Anschlisse sind regensicher auszufihren.

e  Daruber hinaus sind alle weiteren VVorgaben/Anforderungen der Dachdeckerfachregeln des ZVDH bzgl. der Erstellung einer
ZusatzmaRnahme der Klasse 4 zu bertcksichtigen.

Unterspannung / Unterdeckung verklebt (Dachbahn mit integrierter Nageldichtung)

e Die wienerberger Dachbahn wird parallel zur Traufe als Unterspannung freihdngend bzw. freigespannt oder als Unter-
deckung aufliegend auf einer Schalung, Unterdeckplatte oder einer ausreichenden formstabilen Warmedammung mit einer
empfohlenen Uberlappung von 15 cm (mindestens jedoch 10 cm) verlegt. Die Uberlappungen werden mit den Selbstklebe-
streifen, NKS-Nahtklebestreifen oder dem SKL-Spezialkleber verklebt.

e Die Zusatzmallnahme ist so auszufiihren, dass unter die Dacheindeckung gelangtes Wasser oder Kondensat zuverlassig
zur Traufe geleitet und Uber das Traufen-Tropfblech abgeflihrt wird. Dabei ist sicherzustellen, dass sich keine Wassersacke
bilden.

e  Die Nageldichtung unter der Konterlattung wird durch die integrierte Nageldichtfunktion der Duo longlife ND extra uber-
nommen, eine zusatzliche Nageldichtung aus dem wienerberger Zubehér fir Dachbahnen ist nicht zwingend erforderlich.

e  Durchdringungen, Einbauteile und Anschlisse sind regensicher auszufihren.
e  Daruber hinaus sind alle weiteren VVorgaben/Anforderungen der Dachdeckerfachregeln des ZVDH bzgl. der Erstellung einer

ZusatzmaRnahme der Klasse 3 zu bertcksichtigen.

Unterspannung / Unterdeckung verklebt mit Nageldichtung

e Die wienerberger Dachbahn wird parallel zur Traufe als Unterspannung freihdngend bzw. freigespannt oder als Unter-
deckung aufliegend auf einer Schalung, Unterdeckplatte oder einer ausreichenden formstabilen Warmedammung mit einer
empfohlenen Uberlappung von 15 cm (mindestens jedoch 10 cm) verlegt. Die Uberlappungen werden mit den Selbstklebe-
streifen, NKS-Nahtklebestreifen oder dem SKL-Spezialkleber verklebt.

e Die Zusatzmallnahme ist so auszufiihren, dass unter die Dacheindeckung gelangtes Wasser oder Kondensat zuverlassig
zur Traufe geleitet und Uber das Traufen-Tropfblech abgefihrt wird. Dabei ist sicherzustellen, dass sich keine Wassersacke
bilden.

e Eine Nageldichtung unter der Konterlattung ist erforderlich und muss mit dem je Dachbahn festgelegten wienerberger
Zubehdrprodukten ausgefiihrt werden.

e  Durchdringungen, Einbauteile und Anschlisse sind regensicher auszufihren.

e  Daruber hinaus sind alle weiteren VVorgaben/Anforderungen der Dachdeckerfachregeln des ZVDH bzgl. der Erstellung einer

ZusatzmaRnahme der Klasse 3 zu berlicksichtigen.
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@ wienerberger

Regensicheres Unterdach nach wienerberger Herstellerangaben

. Die Ausflihrung eines regensicheren Unterdaches erfolgt generell auf einer flachigen ausreichend tragfahigen Unterlage
z.B. Schalungen aus Holz oder Holzwerkstoffen.

. Die wienerberger Dachbahn wird parallel zur Traufe mit einer empfohlenen Uberlappung von 15 cm (min. jedoch 10 cm)

verlegt. Die Uberlappungen werden mit den Selbstklebestreifen, NKS-Nahtklebestreifen oder dem SKL-Spezialkleber
verklebt.

e Die Zusatzmallnahme ist so auszufiihren, dass eindringendes Wasser oder Kondensat zuverlassig zur Traufe geleitet und
gemal der Empfehlung von wienerberger tiber das Traufen-Tropfblech sicher in die Dachrinne abgefiihrt wird. Dabei ist
darauf zu achten, dass sich keine Wassersacke bilden und kein Gegengefalle in der Traufausbildung entsteht.

. Eine Nageldichtung unter der Konterlattung ist erforderlich und muss mit dem je Dachbahn festgelegten wienerberger
Zubehdrprodukten ausgefiihrt werden.

. Durchdringungen, Einbauteile und Anschlisse sind regensicher auszufiihren.

Wasserdichtes Unterdach nach wienerberger Herstellerangaben

. Die Ausflihrung eines wasserdichten Unterdaches erfolgt generell auf einer flachigen ausreichend tragfahigen Unterlage
z.B. Schalungen aus Holz oder Holzwerkstoffen.

. Die wienerberger Dachbahn wird parallel zur Traufe mit einer empfohlenen Uberlappung von 15 cm (min. jedoch 10 cm)
verlegt. Die Uberlappungen werden mit einem HeiRluftfon oder dem QSM-Quellschweilmittel wasserdicht verschweift.

. Die ZusatzmalRnahme ist so auszufiihren, dass eindringendes Wasser oder Kondensat zuverlassig zur Traufe geleitet und
gemaf der Empfehlung von wienerberger Uber das Traufen-Tropfblech sicher in die Dachrinne abgefiihrt wird. Dabei ist
darauf zu achten, dass sich keine Wassersacke bilden und kein Gegengefalle in der Traufausbildung entsteht.

. Die Konterlattung muss mittels KKS-Konterlatten-Kappstreifen in das wasserdichte Unterdach eingebunden werden. Hierbei
wird empfohlen, abgeschragte Konterlatten oder beidseitig angesetzte Dreikantleisten zu verwenden.

. Durchdringungen, Einbauteile und Anschlisse sind wasserdicht auszufiihren.

Wasserdichtes Unterdach ,,Sonderlésung 7° Dach“ nach wienerberger Herstellerangaben

. Bei der wienerberger ,Sonderlésung 7° Dach®, handelt es sich um einen Systemaufbau, bestehend aus der
Unterdachkonstruktion und der Dacheindeckung. Es missen alle in der Montageanleitung aufgefiihrten Hinweise,
Vorgaben und Anforderungen erfillt bzw. umgesetzt werden:

Montageanleitung Sonderlésung 7° Dach
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https://www.wienerberger.de/content/dam/wienerberger/germany/marketing/documents-magazines/instructions-guidelines/roof/wienerberger_Montageanleitung_Sonderloesung-7-Grad-Dach_2026-08.pdf
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