WANDLOSUNGEN

Bild kann vom Produkt abweichen.

Dieses Bauprodukt entspricht den gesetzlichen
Anforderungen der Zulassung des Deutschen
Instituts fur Bautechnik Nr. Z-17.1-1110 sowie
DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 20000-401.

Bei Ziegeln handelt es sich um grobkeramische
Bauprodukte.

Farbunterschiede in Abhangigkeit vom
natlrlichen Rohstoff Ton sowie MaRdifferenzen
durch unterschiedliche SchwindmaRe beim
Trocknen und Brennen der einzelnen
Produktionschargen sind bei Ziegeln
unvermeidbar.

Die MaRtoleranzen sind in der DIN EN 771-1 in
Verbindung mit DIN 20000-401 geregelt.

Erganzende Informationen zu diesem Produkt
finden Sie in unserer jeweils gultigen Broschire
»Planungs- und Verarbeitungshandbuch” und auf
unserer Homepage www.wienerberger.de.

Bitte beachten Sie auch unsere
Verarbeitungshinweise fur das Poroton
Ziegelsystem.

wienerberger stellt in den jeweils aktuell gultigen
Unterlagen die deklarierten bauphysikalischen
und statischen Werte ihrer Produkte zur
Verfugung.

Die Anwendbarkeit der Produkte im Hinblick auf
die glltigen Bauordnungen, Normen und den
aktuellen Stand der Technik ist projektspezifisch
durch den Planer/Architekten, Bauleiter usw. zu
Uberprifen und nachzuweisen.
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Poroton

Poroton-Planziegel-T10-36,5 Dryfix

nach der Zulassung Z-17.1-1110

- Planziegel unverfiillt

- fir monolithische AuBenwande von Einfamilien-, Doppel- und

Reihenhausern
- fr energieeffiziente Hauser

- ganzjahrig zu verarbeiten, auch im Winter bis -5°C

Allgemeine technische Werte
Ziegelformat (L x B x H):
Stlckgewicht:

Rohdichteklasse:
Materialbedarf:

Zubehor:
Statik

Druckfestigkeitsklasse:

char. Mauerwerksdruckfestigkeit f,:
Rechenwert der Eigenlast (unverputzt):
Waéarmeschutz

Warmeleitfahigkeit \:

U-Wert (min. Leichtputz 2,0 cm Kalkgips 1,5 cm):
Wasserdampfdiffusionskoeffizient p:
Schallschutz

Bewertetes Direkt-Schallddmm-Maf3 Ry, ga ref:

Brandschutz
Feuerwiderstandsklasse:
Ausnutzungsfaktor ag:
Entsorgung
Abfallschlissel-Nr.:

Ausschreibung
Poroton-Planziegel-T10 Dryfix, HLzB 8-0,7

24,8 X 36,5 x 24,9 cm

ca.15,5 kg

0,7

16 Stk./m2 bzw. 44 Stk./m3

Laibungs- und Hohenausgleichsziegel,
Anschlagschalen, WU-Schalen

8

1,6 MN/m2 (mit Teilsicherh.beiwert 1,8)

2,92 kN/m?

0,10 W/mK

0,26 W/m2K

5/10

F90-AB

0,70

170102 Ziegel

Leichthochlochziegel-Mauerwerk der monolithischen AuBenwand aus porosierten
Hochlochziegeln im Dryfix System; Wanddicke d: 36,5 cm; Warmeleitfahigkeit A : 0,10
W/mK; Rohdichteklasse: 0,70; Druckfestigkeitsklasse: 8; charakt.
Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 1,6 MN/m? nach Zulassung Z-17.1-1110; Format: 12
DF; Poroton Dryfix Planziegel-Kleber bereits im Lieferumfang enthalten; Stof3fuge:

unvermortelt, verzahnt;

Vor Ausfuhrung erfolgt eine kostenlose Zertifizierung des Bauunternehmers.

@ wienerberger



